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Technické parametry

M LCD ovladaé

barevné odstupriované oznaceni urovné
kvality vzduchu a PM2,5 indikéator (ug/md)
zobrazeni Urovné relativni vihkosti a
teploty v mistnosti

zobrazeni nastaveného dobéhu
zobrazeni vymeény filtrG

uzamg&eni obrazovky

mobilni €isticka vzduchu s tichym cho- 3
dem a vysokou Uc¢innosti filtrace, ktera je
vhodna pro mistnosti do 50 m?
integrovany dotykovy LCD ovlada¢
délkové ovladani

UV svétlo

integrovany ¢asovy dobéh, ktery zajistuje
automatické vypnuti po 1 az 8 hodinach
indikace vymeény filtru

¢ 3-stupriova filtrace M Filtrace .
¢ automatické vypnuti pfi néhodném o valcové filtry s rozsahem 360° a uc€innosti
prevraceni 99,99 % .

o predfiltr ze sklenénych vlaken (tfida F7)
odlucuje vétsi ¢astice (PM10)

Doplriujici vyobrazeni

w

<

filtry s dosahem 360°

vysoka Ucinnost filtrace LCD dotykovy displej

0-50 ym  50-100 ym 100-150 pm  >150 pm

Cisti¢ky vzduchu s UV lampou

AIRPUR-360

1609

tiché
provedeni

HEPA filtr (tfida H13) odlucuje vétsi ¢as-
tice (PM2,5), napft. pyly, vytrusy, prachy,
roztoce, bakterie a viry

filtr s aktivnim uhlim adsorbuje vypary, pa-
chy, pary, aromatické a tékavé organické
chemickeé slouceniny.

H Nastaveni

manualni rezim — 3 rychlosti

rezim SMART - nastavi otacky ventilatoru
v zavislosti na kvalité vzduchu

noc¢ni rezim — provoz se snizenou hlu¢nosti
Gasova¢ - programovatelny od 1 do

8 hodin

dalkové ovladani

| |
vyborna dobra normalni  Spatna
sadu filtrd ultrafialové svételné zareni - likviduje
(néhradni dil) ukazatel kvality vzduchu viry, bakterie a prachové roztoce
T napéti max. prikon  max. proud poéet max. pritok  akust. tlak* hmotnost
yp . a barva
i W] Al rychlosti [m/h] [dB(A)] kal
AIRPUR-360 230 55 0,3 3+1 450 54 bila 9

* akusticky tlak je méren ve vzdalenosti 1,5 m ve volném poli
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